
Ihr WAVEPACE® Vertriebspartner:

braun teleCom GmbH
Merkurstraße 3 c
30419 Hannover

Tel. +49 511 757086
info@brauntelecom.de
www.brauntelecom.de

Weitere Informationen zu WAVEPACE® 
Produkten finden Sie auf www.wavepace.de

WAVEPACE®
Produkt
übersicht

Increase your network‘s 
 WAVEPACE!
Innovative, kostenoptimierte und 
 flexibel  anpassbare FTTX-Lösungen 
für jede Netzebene.

SpleißPatch Wandbox
für 72 Spleiße und 
48-LC/24-SC-Port

 > Wandbox mit Open-Access-Eignung für den NE 3- Abschluss 
im  Gebäude sowie für den Anschluss der einzelnen 
 Wohneinheiten

 > 3-teiliger modularer Aufbau, bestehend aus  Gehäuse, 
Glasfaser modul und Deckel; alle Komponenten sind 
 voneinander unabhängig installierbar

 > Integriertes Management für Fasern und Adern

 > Glasfasermodul mit schwenkbarem Patchfeld, ausziehbarem 
Kupplungs halter, Spleißkassettensystem, Fasermanagement 
und Kabel Ein-/Auslässen

 > Konformität mit den Anforderungen des Bundesförder-
programms Breitbandausbau bescheinigt (LC/APC)

Zubehör (Auszug)
Artikel Beschreibung

Adapter LC/APC Duplex- oder Quad-Adapter LC/APC mit 
Keramikhülse, ohne Flansch

Adapter SC/APC Simplex-Adapter SC/APC mit Keramikhülse, 
ohne Flansch

Pigtailsatz LC/APC 12 12 Faser-Pigtailsatz LC/APC, 2 m lang, 
DIN Farbcodierung, 900 μm, G.657.A1-Faser

Pigtailsatz SC/APC 12 12 Faser-Pigtailsatz SC/APC, 2 m lang, 
DIN Farbcodierung, 900 μm, G.657.A1-Faser

Spleißkassetten-Kit 
HS-12F

Kit, bestehend aus 6 Spleißkassetten mit 
 Halterung für Heat-Shrink Spleißschutz 
für je 12 Fasern

Anschlussdose
für den FTTH-Teilnehmer-
anschluss in der NE 5

 > Wall Outlet mit bis zu 4 Ports für den Glasfaser anschluss in der 
 Netzebene 5

 > Stabiles und gefälliges Gehäuse aus weißem Polycarbonat

 > Vorkonfektioniert mit SC/APC- oder LC/APC-Port und  Pigtails, 
gemäß DIN Farbcode und in Spleißkassette  eingelegt

 > Allseitige Kabeleinführungen für alle Installationsfälle 
 > Klappbare Spleißkassette mit integriertem Spleißschutzhalter

 > Konformität mit den Anforderungen des Bundesförder-
programms Breitbandausbau bescheinigt (LC/APC)

 > Remotezugriff für Testzwecke durch Integrationsoption eines 
Inline Reflektors
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Spleiß SplitterPatch 
 Außenverteiler
für Punkt zu Multipunkt 
 Netzstruktur

SimplexPatchkabel
mit G.657.A2-Faser und 
 stahlbewehrten Varianten 

 > Anschlussfertiger passiver Außenverteiler für die 
Verteilung von Glasfaserverbindungen über Splitter in der 
Netzebene 3 zum Teilnehmer

 > Robuster, anwendungs optimierter Außenverteilerschrank 
aus  pulverbeschichtetem Edelstahl

 > Geringste Gehäuseabmessungen, nur 20 cm Bautiefe
 > Hohe Kapazität: Bis zu 60 Kabelauslässe

 > Vorkonfektioniert mit beispielsweise 256 SC/APC 
 Kupplungen und Pigtails

 > Die WAVEPACE® High-End-Patchkabel mit Durchmessern 
von 2,0 mm (Weiß) oder 2,8 mm (Gelb) verwenden 
 modernste Fasern  gemäß  G.657.A2- Standard und sind mit 
hoch wertigen Grade B- Steck verbindern konfektioniert.

 > Ab Lager erhältlich mit LC/APC- und SC/APC-Konnektoren 
in verschiedenen Längen

 > Mit braun teleCom als Distributor für den Einsatz in 
 Vodafone-Hausverteilnetzen freigegeben

 > Stahlbewehrte Versionen mit 3 mm Kabeldurchmesser 
verhindern ein Unterschreiten des Biegeradius und beugen 
somit Faserbrüchen und unnötigen Serviceeinsätzen vor!

Zubehör (Auszug)
Artikel Beschreibung

Splitter-Modul 1:8 PLC-Splitter-Box, Typ SC/APC 1:8
Splitter-Modul 1:16 PLC-Splitter-Box, Typ SC/APC 1:16
Splitter-Modul 1:32 PLC-Splitter-Box, Typ SC/APC 1:32
Concrete-Plinth- Fiber-Cabinet Erdsockel, Leichtbeton

ODFSystem
Optical Distribution
Frame Systemlösung

 > Stabiler Verteilerschrank als Kompletteinheit für den  Anschluss 
und die  Verteilung von Glasfasertechnik

 > Optimiert für reinen Frontzugriff

 > Geeignet für alle Aufstellarten
 > Optimierte 19“ Montageprofile front- und rückseitig für die 
Installation der Panel-System lösungen zum freien Zugriff

 > Anwendungsfreundliche, logische Kabelführungen und 
 Abfangungen

 > Führungen für Schutzschlauch an der Innenseite der  Rückwand 
auf jeder RU

 > Belüftungsmöglichkeit zur Aufnahme von aktiven 
19"- Komponenten durch innen entnehmbare Seitenelemente

Zubehör (Auszug)
Artikel Beschreibung

Fiber-
Cable- 
Divider

Kabelabfang- und Aufteilelement für Eingangskabel 
Ø 7 – 12 mm mit PG-Verschraubung für bis zu 192 Fasern, 
 Aufteilung auf 8 x Schutzschlauch 5/3,5 mm

SystemPanel
Anschluss- und Verteiler-Panel 
für das ODF-System

 > Verwindungssteife und stabile Panel-Konstruktion

 > 19“ breites Panel mit einzigartiger  Schwenkfunktion
 > Anschlussfertig vorkonfektioniert mit bis zu 96 Ports und 
 Pigtails, gemäß DIN Farbcode und in  Spleißkassetten 
 eingelegt

 > Patchfeld mit klappbarer Frontblende für Kabelschutz und 
Dokumentation

 > Integriertes Management für Fasern und Adern

 > Bis zu 8 klappbare Spleißkassetten mit max. Kapazität von je 
12 Fasern und  Öffnungswinkel von 90° für gute  Sichtbarkeit 
und Handhabung

 > Ausreichend Abstand zwischen den Ports für sicheren 
 Einzelzugriff

Zubehör (Auszug)
Artikel Beschreibung

Fiber Management Panel 19" Panel, 3 RU ausgestattet mit 3 Umlenkspulen


